MADRAS

TYP 20 - Szafa 2D

1920mm

1090mm
575mm

W razie braku lub uszkodzenia jakiej$ czesci najszybszym sposobem ztozenia reklamacii jest kontakt z lokalnym
dystrybutorem u ktérego towar zostat zakupiony.

Do ztozenia reklamaciji koniecznym bedzie podanie nastepujgcych danych:
- indeks wyrobu (XXX-XxXx-Xxxx);

- data instrukciji z pierwszej strony;

- numer elementu lub okucia;

- o8¢ brakujgcych elementdw lub okué;

- kolor wyrobu (umieszczony na zewnetrznym opakowaniu wyrobu);

- dowdd zakupu wyrobu;

- Twoje dane kontaktowe.
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Prosze sprawdz kompletnos¢ okuc¢ przed montazem.

Upewnij sie, ze uzywasz odpowiednie elementy.

20 szt. Kotek - 8 x 35mm

=

8 szt. Prowadnik do zawiasu
réwnolegtego Z

8 szt. Zawias réwnolegty

16 szt. Wkret EURO 4 x 13mm
Hrmmy

4 szt. Podpdrka poiki

20 szt. Zaslepka (do ET)

ol

@ 20 szt. Mimosrod - @15 x 12mm

@ 20 szt. Trzpieh - @6 x 34mm

4 szt. Zaslepka (do G2)

@ 1 szt. Wkret UP 4 x 16mm
o

@ 8 szt. Wkret US 4 x 20mm
P

@ 11 szt. Wkret UP 4 x 30mm

@ 1 szt. Klucz imbusowy

=

@ 70 szt. Wkret US 3 x 16mm

@ 2 szt. Wkret US 3,5 x 16mm

2 szt. Stopka

2 szt. Stopka
’>
&

1 szt. Stopka

2 szt. Podporka drgzka szafy

S

8 szt. Zaslepka samoprzylepna
O

1 szt. kgtownik metalowy do
sciany W

—

@ 1 szt. Drazek (L-1048)

/

@ 1 kpl. Regulator wysokosci

=X

4 szt. Odbojnik silikonowy
-

Uwaga !ll
Okucia trzymac
z dala od dzieci.

f BF

MM 3
260

250
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Elementy znajdujgce sie w paczkach.

/

Listwa pionowa

1856 x 553 mm
1856 x 553 mm

Listwa pionowa

e Wieniec gorny
1 szt.

1090 x553 mm

9 Wieniec dolny

1 szt.

1090 x 575 mm

Przegroda pozioma
1 szt.

1057 x 549 mm

0 Listwa pozioma

1 szt. prawa 1 szt.
] 1090 x 70 mm
1057 x 549 mm
@ Zaslepka
e 2 szt.
£ £
o
o ~<
A ~ 400 x 110 mm
& o Schemat montazu nie jest
S 2 dokumentacjq techniczng.
Producent zastrzega sobie
| mozliwo§é zmian konstrukcyjnych.
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Elementy znajdujgce sie w paczkach.

/

& 1S g
- IS €
© o o
N o o
o < <
3 o ~
5 9 e g
/asada mimosrodu i frzpienia.
Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4.
Wkre¢ trzpieh w element Dosun element drewniany Wcisnij mimoséréd w otwor, Srubokretem lub kluczem

drewniany.

Z frzpieniem do odpowiada-  w ktérym wystaje trzpien.

jgcego mu elementu.

imbusowym obréé
mimosréd w prawo.

N

& <D

&
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Schemat sktadania.

1»

1 szt.
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Uwagal!
Zasada montazu patrz strona 4.
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Uwagal!
Zasada montazu patrz strona 4.

Na konfirmat “G2" wcisng¢
zaslepke “GO0".

b

Uwagal!

Przed przybiciem $ciany tylnej sprawdz
przekatng bryty i zamocuj

blachy na listwach wg szkicéw ,,4.1"1 ,,4.2".
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Uwagal
Przed przybiciem Sciany tylnej "13" sprawdz przekgtng
bryty (AiB).

7a pomocg wkretéw ‘1 12"

zamocuj stopki * O9" i, 013'do wiehca
dolnego “4".

®18
-
|
=5
a3
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W celu bezpiecznego uzytkowania
producent zaleca przykreci¢ wyréb
do $ciany za pomocq kgtownika ,, Q9"

Producent nie dostarcza kotkdw i wkretdw
mocujgcych. Aby przymocowac wyréb do
sciany nalezy uzy¢ kotki z wkretem

odpowiednie do rodzaju ciany, na

ktérej wyréb bedzie montowany.

Wypoziomuj mebel ﬁ

uzywajgc klinéw regulujgcych
wysokose ,,Z2".

Potéz potke ,,9"
na podpdrkach ,,D2"

[
Na podpdrki “P4”" 0 e

natdz drgzek “Z1".
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Zamocuj drzwi

Po ustawieniu wyrobu w miejscu
docelowym wyreguluj zawiasy, fak
aby uzyskac jednakowe szczeliny.

5 kg _—*
max i L

Na mimosrod “E1" wcisnij
zaslepke “EQ". @ m

5kgxi /;. _’L—

ma

\

—
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8.

Uwaga !

Zasady uvzytkowania i konserwacji mebla.

. Mebel powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego

przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamknietych
i zabezpieczonych przed dziataniem warunkow
atmosferycznych.

. Montaz wyrobu musi by¢ wykonany zgodnie z zatgczong

instrukcija.

. Wyréb nie moze mie¢ zastosowania w saunie.

. Mebel wykonany jest z ptyty drewnopochodnej, nalezy

chroni¢ go przed bezposrednim i dlugotrwatym kontaktem

z wodg (w szczegodlnosci przed zalaniem), oraz przed wysokq
temperaturg (np. odparzenia ).

Wilgo¢ moze wnikngé w materiat mebla i uszkodzi¢ go.

. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé lekko wilgotnq,

miekkqg tkanine, nastepnie wytrze¢ do sucha.

. W przypadku powstania silniejszych zabrudzen mozna vzyé

lagodnych srodkéw myjacych przeznaczonych do
czyszczenia mebli.

Nie nalezy uzywaé do czyszczenia aktywnych srodkow
chemicznych (np. usuwajgcych kamien, rdze, srodkéw do
czyszczenia ceramiki itp.).

Za uszkodzenia powstate w wyniku niestosowania sie do
powyzszych zalecen producent nie ponosi odpowiedzialnosci.
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