
VENTI
TYP 75 - Stó³
Indeks wyrobu: PRO-001-7501 Data : 30-03-2009

Producent:

W razie braku lub uszkodzenia jakiejœ czêœci najszybszym sposobem z³o¿enia reklamacji jest kontakt z lokalnym
dystrybutorem u którego towar zosta³ zakupiony.

Do z³o¿enia reklamacji koniecznym bêdzie podanie nastêpuj¹cych danych:
- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- iloœæ brakuj¹cych elementów lub okuæ;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnêtrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.
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Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o.
ul. Mazurska 45
82-300 Elbl¹g
e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

30-03-2009
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6 P³yta wk³adu blatu

1 szt.

400 x 800 x57 mm

5 P³yta blatu

2 szt.

700 x 800 x57 mm

M 1 szt. Klucz imbusowy

E1 4 szt. Mimoœród - x 12mmø15E0 4 szt. Zaœlepka (do E1)

Proszê sprawdŸ kompletnoœæ okuæ przed monta¿em.
Upewnij siê, ¿e u¿ywasz odpowiednie elementy.

Elementy znajduj¹ce siê w paczkach.
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A1 8 szt. Ko³ek - 8 x 35mmø
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Uwaga !!!
Okucia trzymaæ
z dala od dzieci.

Okucia znajduj¹ce siê w paczce.

F1 4 szt. Trzpieñ - x 34mmø6

R8 8 szt. Ko³ek stabilizuj¹cy sto³u

T9 2 szt. Prowadnica sto³u

I10 20 szt. Wkrêt UP 3,5 x 22mm

N2 44 szt. Wkrêt US 3,5 x 16mm

Program VENTI TYP 75

I5 16 szt. Wkrêt US 3,5 x 30mm

4 szt. Stopka nogi 80x80 ALUO12

8 szt. Stopka nogi 80x80 BR¥ZO13

704 x 180 x 16  mm

Przegroda pozioma4
2 szt.

30-03-2009

4 szt. Nakrêtka 16x80S13

8 szt. Szpilka M10x90S14 8 szt. Nakrêtka motylkowa M10S15 8 szt. Podk³adka pod M10S16

4 szt. Obejma sto³u.S17

Oskrzynia
d³uga

3

1230 x 90 x 28  mm

2 szt.
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1 Noga
4 szt.

Oskrzynia
krótka

2

630 x 90 x 28 mm

2 szt.



1 4 szt.

S13

S14

S14
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Zasada mimoœrodu i trzpienia.
Krok 1:
Wkrêæ trzpieñ w element
drewniany.

Krok 2:
Dosuñ element drewniany
z trzpieniem do odpowiada-
j¹cego mu elementu.

Krok 3:
Wciœnij mimoœród w otwór,
w którym wystaje trzpieñ.

Krok 4:
Œrubokrêtem lub kluczem
imbusowym obróæ
mimoœród w prawo.

F1

E1

Potrzebne narzêdzia.Potrzebne narzêdzia.

Schemat sk³adania.

1
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Uwaga!
W³ó¿ nakrêtkê “S13” w otwór znajduj¹cy siê
u góry nogi “1”,a nastêpnie poprzez otwory
znajduj¹ce siê z brzegu nogi “1”
wkrêæ 2 szpilki “S14” w taki sposób,
aby trafiæ w otwór gwintowany
nakrêtki “S13”.

A1

4 2 szt.

A1

A1

A1

30-03-2009

R8

R8

R8

R8

R8

R8

R8

R8

6 1 szt.

S14
S14

S13



R8

5 1 szt.

R8

R8

R8

Strona 4/6

2

R8

R8

R8

R8

5 1 szt.
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3
Dokrêæ przegrody poziome “4” do oskrzyñ d³ugich “3”.

Uwaga!
Zasada monta¿u patrz strona 3.

E1

E1

E1

E1

4

4

3

3

Wbij ko³ki stabilizuj¹ce sto³u “R8” wed³ug rysunku
oraz przykrêæ prowadnicê sto³u “T9” do
oskrzyni d³ugiej “3” za pomoc¹ wkrêtów “N2”.

3 2 szt.

F1

F1

T9

N2

N2
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5
W³o¿yæ 4 sztuki nogi sto³u “1” w miejsca utworzone pomiêdzy oskrzyniami “2” oraz “3”.
Montuj¹c elementy nale¿y prze³o¿yæ koñcówki szpilek “S14” przez otwory w obejmie sto³u “S17”.
Nastêpnie na³o¿yæ podk³adkê “S16” na szpilkê i za pomoc¹ nakrêtki motylkowej “S15”
dokrêciæ nogê do obejmy.

W³ó¿ obejmy sto³u “S17” w otwory znajduj¹ce siê w oskrzyni
d³ugiej “3” i przykrêæ po jednym wkrêcie “N2” (szkic 4.1. )

Dosuñ oskrzynie krótk¹ “2” wg rysunki i przykrêæ pozosta³e
wkrêty “N2” w otwory obejmy “S17”

Zachowaj p³aszczyznê miêdzy oskrzyniami “2” i “3”.
Uwaga!

Program VENTI TYP 7530-03-2009
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S17
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Szkic 4.1.

3

S17

N2

N2N2

S17

1
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6

7
Z³o¿yæ 2 elementy p³yty blatu “5” do siebie
(Zwróciæ uwagê aby podczas przykrêcania
blatów nie porysowaæ ich)
Nastêpnie wkrêtami “I10” przymocowaæ
blaty do prowadnicy sto³u “T9”.

Po skrêceniu za³ó¿ zaœlepki “E0”.

Po postawieniu sto³u, rozsuñ blat
i po³ó¿ na przegrodach poziomych “4”
p³ytê wk³adu blatu “6”.

Uwaga!

I5I5

O13

O13

O13

O13

I10
I10

I10

T9

I10

3

3
5

5

I10

I5

I5

I5

Uwaga!

Stopkê “O12” b¹dŸ “O13” nale¿y
tak obróciæ, aby przek¹tna otworów
nie pokrywa³a siê z osi¹ szpilki “S14”
zamocowanej w nodze sto³u.

I5

I5

O13

O12
lub

W okuciach sto³u znajduj¹ siê po 4 szt. stopek
“O12”  w kolorze ALU i “O13” w kolorze
br¹zowym. Kolor stopki jaki zostanie przykrêcony
pod blatem pozostawiamy Pañstwu do
wyboru.


