
VENTI
TYP 40 - Komoda 4D - 2S
Indeks wyrobu: PRO-001-4001 Data : 11-02-2009

Producent:

W razie braku lub uszkodzenia jakiejœ czêœci najszybszym sposobem z³o¿enia reklamacji jest kontakt z lokalnym
dystrybutorem u którego towar zosta³ zakupiony.

Do z³o¿enia reklamacji koniecznym bêdzie podanie nastêpuj¹cych danych:
- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- iloœæ brakuj¹cych elementów lub okuæ;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnêtrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.
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Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o.
ul. Mazurska 45
82-300 Elbl¹g
e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

11-02-2009
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M 1 szt. Klucz imbusowy

E1 42 szt. Mimoœród - x 12mmø15

E0 42 szt. Zaœlepka (do E1)

Proszê sprawdŸ kompletnoœæ okuæ przed monta¿em.
Upewnij siê, ¿e u¿ywasz odpowiednie elementy.

Okucia znajduj¹ce siê w paczce.
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A1 28 szt. Ko³ek - 8 x 35mmø

F1 30 szt. Trzpieñ - x 34mmø6

Potrzebne narzêdzia.

C1 16 szt. Wkrêt EURO 4 x 13mm

D2 16 szt. Podpórka pó³ki

I6 4 szt. Wkrêt US 3,5 x 40mm

N1 100 szt. Wkrêt US 3 x 16mm

R2 12 szt. Zacisk szyby

4 szt. Prowadnik do zawiasuBR2 4 szt. Zawias równ. ³amanyBR3

S 1 szt. Klej

H1 6 szt. Uchwyt

K3 12 szt. Wkrêt M4 x 22mm

C2 8 szt. Wkrêt EURO 5 x 13mm

I5 8 szt. Wkrêt US 3,5 x 30mm

K1 4 szt. Wkrêt M4 x 8mm

Z3 4 szt. Profil listwy 84x21

T0 4 szt. Prowadnica kulkowa L-250

Uwaga !!!
Okucia trzymaæ
z dala od dzieci.

R1 24 szt. P³ytka ³¹cznikowa

F4 6 szt. Trzpieñ dwuzaczepowy
x 76mmø7

O2 10 szt. Œlizgacz z gwoŸdziem

4 szt. Prowadnik do zawiasuB0 4 szt. Zawias pó³odgiêtyB2
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Elementy znajduj¹ce siê w paczkach.

1 Bok

2 szt.

825 x 425 mm

2
Przegroda
pionowa lewa

1 szt.

825 x 421 mm

3
Przegroda
pionowa
œrodkowa1 szt.

825 x 421 mm

4
Przegroda
pionowa prawa

1 szt.

825 x 421 mm

467 x 70 mm

6
Listwa podblatowa
lewa

2 szt.

7
Listwa podblatowa
œrodkowa

4 szt.

379 x 70 mm

467 x 70 mm

8
Listwa podblatowa
prawa

2 szt.

793 x 84 mm

9 Listwa
przednia

2 szt.

815 x 84 x 21 mm

10
Listwa
ozdobna

2 szt.

467 x 402 mm

11 Pó³ka

2 szt.

378 x 402 mm

12 Pó³ka szklana

2 szt.

537 x 292 mm

16 Szyba drzwi

2 szt.

800 x 395 mm

13 Drzwi lewe

1 szt.

800 x 395 mm

18 Drzwi prawe

1 szt.

640 x 395 mm

15 Drzwi ramowe
lewe

1 szt.

640 x 395 mm

17 Drzwi ramowe
prawe

1 szt.

14 Czo³o szuflady

2 szt.

395 x 160 mm

19
2 szt.

Bok szuflady
lewy

350 x 100 mm
20

2 szt.

Bok szuflady
prawy

350 x 100 mm

21 Tylnik szuflady

2 szt.

347 x 84 mm

22 Dno szuflady

2 szt.

357 x 355 mm

847 x 486 mm

23
Œciana tylna
boczna (klejona)

2 szt.

847 x 394 mm

24
Œciana tylna
œrodkowa

2 szt.

1773 x 450 mm

5d Wieniec dolny

1 szt.

5g Wieniec górny

1 szt.
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Schemat sk³adania.

Zasada mimoœrodu i trzpienia.
Krok 1:
Wkrêæ trzpieñ w element
drewniany.

Krok 2:
Dosuñ element drewniany
z trzpieniem do odpowiada-
j¹cego mu elementu.

Krok 3:
Wciœnij mimoœród w otwór,
w którym wystaje trzpieñ.

Krok 4:
Œrubokrêtem lub kluczem
imbusowym obróæ
mimoœród w prawo.

1

F1

E1

B0

B0
D2

D2A1

A1

A1

A1

T0

2

C2

T0

Szkic 1.1.

C2

Szkic 1.2.

Uwaga!

Przy³o¿yæ prowadnicê “T0” w odpowiadaj¹ce jej miejsce.
Przykrêciæ najpierw jeden wkrêt “C2” zgodnie ze szkicem
1.1.  oraz 1.3.. Nastêpnie przesun¹æ prowadnice tak aby
by³a mo¿liwoœæ wkrêcenia drugiego wkrêtu “C2” z ty³u
prowadnicy szkic 1.2..

Szkic 1.3.

przód
C2 C2

A1
D2

A1

A1
T0

3

A1

D2

D2

4

B0

B0

A1

D2

A1

A1

A1

T0
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C1 C1

BR3

13

BR3

2

3

A1

A1

A1

A1

F1

D2

1 2 szt.

D2F1
F1

F1 F1

BR2

9

BR2

2 szt.

10

Z3

N1

Z3

N1
2 szt.

18

BR3

BR3

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

1 szt.5d

5g 1 szt.
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4

5

6
W otwory, w które przychodz¹ ko³ki “A1”, oraz w czole szuflady “14”  u¿yj dodatkowo kleju “S”.

1 szt.15
16 1 szt.

R2

R2

R2

R2

R2

R2

N1

1 szt.17
16 1 szt.

R2

R2

R2

R2

R2

R2

15

B2

B2
17

B2

C1 C1

B2

2 szt.21

A1

A1

A1

A1
21

19

20

14

22

N1
4 szt.

H1

K3

H1

K3
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9
Po³¹cz za pomoc¹ 4 mimoœrodów “E1” oraz 2 trzpieni dwuzaczepowych 7 x 76mm “F4”
przegrodê pionow¹ lew¹ “2” z listwami podblatowymi œrodkowymi “7”
oraz listw¹ podblatow¹ lew¹ “6” i praw¹ “8”.

f
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7

Uwaga!
Zasada monta¿u
patrz strona 4

Uwaga!
Zasada monta¿u
patrz strona 4

Uwaga!
Zasada monta¿u
patrz strona 4

Po³¹cz za pomoc¹ 2 mimoœrodów “E1”
bok “1” z listw¹ podblatow¹ lew¹ “6”
oraz listw¹ podblatow¹ praw¹ “8”.

Z³ó¿ 2kpl. wy¿ej wymienionych elementów.
Uwaga!

Po³¹cz za pomoc¹ 3 mimoœrodów “E1”
bok “1” z listw¹ przedni¹ “9”.

Z³ó¿ 2kpl. wy¿ej wymienionych elementów.
Uwaga!

E1

E1

1
6

8 x2

9

1

E1

E1

E1

x2

E1

E1

F4

8

6 E1

E1
F4

7

7

2
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Uwaga!
Zasada monta¿u
patrz strona 4
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Uwaga!
Zasada monta¿u
patrz strona 4

E1

E1

F4

Po³¹cz za pomoc¹ 4 mimoœrodów “E1” oraz
2 trzpieni dwuzaczepowych 7 x 76mm “F4”
przegrodê pionow¹ praw¹ “4”
z listwami podblatowymi œrodkowymi “7”
oraz listw¹ podblatow¹ lew¹ “6” i praw¹ “8”.

f

E1

E1

F4

Po³¹cz za pomoc¹ 4 mimoœrodów “E1” oraz
2 trzpieni dwuzaczepowych 7 x 76mm “F4”
przegrodê pionow¹ œrodkow¹ “3”
z listwami podblatowymi œrodkowymi “7”.

f
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7

7

7

7

E1

E1

F4
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13

Przykrêæ 4 wkrêtami “I6” listwê przedni¹ “9”
do listew podblatowych bocznych “6” i “8”.

Nastêpnie przez otwory przelotowe znajduj¹ce siê
w listwie przedniej “9” przykrêciæ listwê ozdobn¹ “10”
za pomoc¹ 8 szt. wkrêtów “I5” (szkic 12.1.  widok z góry,
pokazuje po³o¿enie listwy ozdobnej w stosunku
do boku i listwy przedniej).

14

Uwaga!
Zasada monta¿u patrz strona 4

E1

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

1

1

2

3

4E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

I58 szt.

I6

I6

I6

I6

10

10

9

9

20 szt.

5g
5d
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Uwaga!
Przed przybiciem œciany tylniej
sprawdŸ przek¹tn¹ bry³y (A=B).

A

B

A=B

N1

R1

24

23

23

24

N1
72 szt.

Szkic 12.1.

91

10
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Na³ó¿ pó³ki “11” oraz pó³ki szklane “12” na podpórki “D2”.
Schemat mocowania uchwytu - patrz strona 6.
Zamontuj szuflady.
Wysuñ prowadnice “T0” i nasuñ na ni¹  boczek szuflady wed³ug szkicu 16.1.
Dosuñ szufladê na prowadnicy tak,  aby mo¿na by³o przykrêciæ
wkrêt “K1” przez otwór znajduj¹cy siê w boczku szuflady
(patrz szkic 16.2.)

Szkic 16.1. Szkic 16.2.

17
Na widoczne mimoœródy “E1”
wcisn¹æ zaœlepkê “E0”. E1

E0

H1

H1
H1

1212
11

11
14

14

Zamocuj drzwi “13” i “18” patrz szkic 15.1..
Zamocuj drzwi “15” i “17” patrz szkic 15.2..
Wyreguluj zawiasy aby uzyskaæ  jednakowe szczeliny
w drzwiach (patrz szkic).
Zamocuj prowadnice “T0” na przegrodzie “3”,
patrz strona 3.
W przegrody pionowe “2”, “3” oraz “4” zamocuj
podpórki pó³ki “D2”.

Szkic 15.1.

13

18

15
17

T0

D2

D2

D2
D2

D2

2

3

4

K1

Szkic 15.2.
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